
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFEQUIM 
Ficha Técnica 
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PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
> Aspecto: Líquido color gris oscuro. Olor a mentol. 
> Densidad a 20 °C: 1,03 ± 0,02 g/cm³. 
> pH: 3.0 ± 0.5. Acido. 

 
 
CARACTERÍSTICAS:  
> Es un producto especialmente formulado para su uso en baños 

químicos. Se caracteriza por inhibir los malos olores, destruir los 
sólidos orgánicos y dejar un suave aroma a mentol. 

> Es indicado especialmente para W.C. portátiles y de recirculación 
en vehículos de transporte, buses, aviones, embarcaciones, 
casas rodantes, letrinas en campamentos, pozos sépticos y fosas 
en zonas rurales. 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
W.C. químicos con estanques contenedores de 20 litros:  
Cubrir el fondo del estanque con un poco de agua (1 cm. altura), 
agregar 250 cm3 DEFEQUIM. 
 
W.C. químicos de recirculación:  
Verter 250 cm3 de DEFEQUIM en el estanque de carga. Hacer 
recircular el agua. Agregar 250 cm3 del producto al estanque de 
carga. 
 
Letrinas, pozos negros:  
Preparar una solución 2,5% (500 cm3 de DEFEQUIM en 20 litros 
de agua) en un balde y vaciar al pozo. Suacción sobre los malos 
olores es inmediata. 

 
 
NORMAS DE MANIPULACIÓN: 
Consultar ficha de seguridad. 
No mezclar productos químicos puros. 

 

 

 

Destructor de fecas. 

 
 
 
 


